
CANNA ROOTPLUGS
SUBSTRAT D’ENRACINEMENT 

CANNA Rootplugs : la clé pour optimiser les boutures et l’enracinement des semis. Conçu pour s’intégrer 
parfaitement aux substrats tels que la fibre de coco et les terreaux à base de tourbe, ce substrat garantit 
un développement rapide et vigoureux des racines. Idéal pour stimuler le démarrage d’une production 
horticole commerciale, il absorbe rapidement l’eau tout en maintenant des niveaux d’humidité précis. 

Améliorez votre production dès le départ grâce aux CANNA Rootplugs!

LES AVANTAGES
• Conviennent à toutes les semences et boutures
• Absorption rapide et facile de l’eau
• Repiquage facile et enracinement rapide, 

réduisant le temps de préparation
• Équilibre parfait entre l’aération et la rétention 

d’eau
• Compatibles avec tous les substrats naturels; 

tels que la fibre de coco et les terreaux de 
rempotage à base de tourbe

• Entièrement compostables et biodégradables
• Emballés à sec pour une plus longue durée de 

conservation

Pour en savoir plus, communiquez avec notre équipe technique à info@canna.ca 

APPLICATION
• Faire tremper les CANNA Rootplugs dans l’eau 

claire ou dans une solution fertilisante liquide avec 
une conductivité (EC) de 1,5 et un pH de 5,5.

• Disposer les CANNA Rootplugs de manière à 
permettre le drainage du surplus d’eau.

• Insérer la bouture ou la semence dans le trou   
pré-percé.



EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE

• Emballés dans un sac en plastique à l’intérieur d’une boîte pour 
éviter toute contamination croisée 

• Quantité : 1,000 unités par boîte
• Dimensions de la boîte : 540 x 315 x 460 mm
• Poids de la boîte : 7,5 kg
• 24 boîtes par palette (24,000 unités en vrac)
• Entreposage : conserver dans un endroit frais et sombre au-

dessus de 4°C (40 °F)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ingrédients : fibre de coco et tourbe
• Conductivité (EC) : 0,6* et pH : 5,4 à 6,8*
• Humidité initiale : 10-20 %
• Rétention d’eau : 89 %
• Hauteur : 48 mm
• Diamètre : 40 mm
• *Le pH et la conductivité sont mesurés en 

mélangeant un échantillon de substrat avec de 

l’eau déminéralisée selon un rapport de 1:1,5.

 COMMUNIQUEZ 
AVEC NOTRE ÉQUIPE 

TECHNIQUE À 
info@canna.ca 


